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DELFINO

modello Delfino
tipo cassa quadra

volume da 31,5 a 65,0 m3

telaio ultra leggero in acciaio
cassa in alluminio

AGRO/ECO

Adatto a vari tipo di trasporto, il Delfino è il semirimorchio in alluminio leggero, versatile e molto 
resistente. Ideale per trasportare cereali e materiale sfuso è adatto anche al trasporto di materiale 
leggero da costruzione. Inoltre, la sua guarnizione ermetica sulla sponda posteriore garantisce la 
tenuta stagna.



LUNGHEZZA 
UTILE CASSA

LUNGHEZZA 
TOTALE

ALTEZZA 
SPONDE

ALTEZZA 
DA TERRA VOLUME

mm mm mm mm m3

7.800 9.190

1.600 3.200 31,5
1.700 3.300 33,5
1.800 3.400 35,5
1.900 3.500 37,5

8.500* 10.000

1.700 3.200 36,5
1.800 3.300 38,5
1.900 3.400 41,0
2.000 3.500 43,0
2.100 3.600 45,5
2.200 3.700 47,5

9.000 10.530

1.600 3.200 36,0
1.700 3.300 38,5
1.800 3.400 41,0
1.900 3.500 43,0
2.000 3.600 45,5
2.100 3.700 48,0
2.200 3.800 50,5

9.500 10.980

1.800 3.400 42,5
1.900 3.500 45,0
2.000 3.600 47,5
2.100 3.700 49,5
2.200 3.800 52,0

10.050 11.500

1.700 3.300 43,0
1.800 3.400 45,5
1.900 3.500 48,0
2.000 3.600 51,0
2.100 3.700 53,5
2.200 3.800 56,0

10.500 12.070

1.700 3.300 44,5
1.800 3.400 47,5
1.900 3.500 50,0
2.000 3.600 53,0
2.100 3.700 55,5
2.200 3.800 58,5

10.900 12.220

1.800 3.400 48,5
1.900 3.500 51,5
2.000 3.600 54,0
2.100 3.700 57,0
2.200 3.800 59,5

11.500 12.880

1.800 3.400 52,0
1.900 3.500 54,5
2.000 3.600 57,5
2.100 3.700 60,5
2.200 3.800 63,5

12.600 13.780 2.150 3.630 65,0

*declassato a 36.000 kg per mercato tedesco, telaio collo d’oca
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1. Sponda posteriore a due ante  2. Sponda posteriore a due ante con parte inferiore basculante 
3. Sponda posteriore basculante con apertura idraulica completa  4. Sella sagomata  5. Sponda 
posteriore basculante con apertura a bandiera (standard)  6. Sponda posteriore a due ante, 
basculante con semitenuta  7. Sponda posteriore basculante con apertura a bandiera e parte inferiore 
basculante  8. Doppio snodo anti-impuntamento  9. Copertura antivento Tecnokar
10. Sponda anteriore aerodinamica  11. Sponda laterale idraulica (solo versione 12.600 mm)
12. Chiusura pneumatica con due coppie di ganci
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Via della Meccanica, 20
06049 - Spoleto (PG) / ITALY

Ph. +39 0743 293801
tecnokar.it


